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  گروه محصولات : رنگ هاي پوششي دكوراتيو داخل ساختمان 
  

BETEK PRIMER 
  

 توضيحات محصول 
محصول    هاي  ويژگي  اكريليك  كوپليمر  امولسيون  پايه  بر  داخلي  كند،  پرايمر  مي  ايجاد  سطح  و  رنگ  بين  اتصال  پل 

چسبندگي را افزايش مي دهد و مصرف رنگ را كاهش مي دهد. پوشش دهي بالا و به لطف ويژگي چسبندگي بالا، باعث 
 صرفه جويي در رنگ و زمان مي شود.  

 سطوح قابل اجرا  
تن اكسپوز، صاف يا زبر استفاده كرد. به پرايمر بتك را مي توان بر روي انواع سطوح گچكاري شده بر پايه مواد معدني، ب 

 عنوان آستر روي سطوح رنگ شده قديمي بر پايه سيليكون يا اكريليك استفاده مي شود. 

 روش اجرا  
سطوحي كه قرار است اين محصول اعمال شود بايد صاف، جامد و داراي قابليت نگهداري رنگ و پرايمر باشند. سطوحي  

د بايد از انواع كثيفي، گرد و غبار، روغن كپك، لايه هاي سست تميز شده و در كه قرار است اين محصول اعمال شو
صورت نيازاصلاح سطح انجام شود. عمليات بايد انجام شود. زمان استراحت بايد روي بتن، بتن اكسپوز و سطوح تازه گچ 

هاي مات ابريشمي و نيمه  روز) رعايت شود. قبل از تغيير سطوح رنگ شده روغني قديمي/جديد و رنگ  ٢٨كاري شده (
براق پايه آب (قبل از استفاده از پرايمر)، سطوح بايد با سنباده كاري مات شوند.پرايمر را با استفاده از يك نوار درزگير  
شفاف روي سطوح جديد گچ كاري شده اعمال كنيد. پرايمر را فقط پس از صاف كردن سطح اعمال كنيد. در صورتي كه 

كرد به صورت دستي يا با ماشين سنباده، آنرا سنباده بزنيد. اطمينان حاصل كنيد كه دماي محيط   سطح گچي مشكلي ايجاد
+ درجه سانتيگراد در طول اجرا و تا زمان خشك شدن كامل محصول باشد و از سطوح در برابر يخ ٣٠+ تا ٥و سطح بين 

 ري بدون هوا اجرا كنيد  زدگي محافظت كند. به صورت يك لايه و با استفاده از برس، غلتك يا اسپ 

 پرايمرهاي پيگمنت:  

به عنوان پرايمر/ترانزيشن روي سطوح ديواري كه هر دو با رنگ هاي حلال آب رنگ آميزي شده اند   Betekاز پرايمر  
استفاده كنيد. ازآنجايي كه بايندر با استفاده از اين پرايمرها توسط سطوح مولد گرد و غبار زياد مانند گچ، آهك، سفيد 

 بتن هوادهي، جذب مي شود گرد و غبار در ظاهرسطح كار ديده خواهد شد و مشكلاتي نيزمشاهده خواهد شد.  و 
 

 :   ش ايرلس اجرا با رو
 بار   ١٤٠فشار: 

 درجه   ٥٠زاويه نازل: 

 اينچ  ٠.٠١٣اندازه نازل (اينچ): 
 

 ن (آب): كرد رقيق  
رقيق كردن به ميزان    پس از   درصد رقيق سازي انجام شود.١٠رول توصيه مي شود به ميزان  و    قلم مو در روش هاي  

 با آب تميز در دو لايه اعمال شود.  %١٠

 ) ساعت   ٪ ٦٥درجه سانتيگراد،    ٢٠زمان خشك شدن (در دماي 
  ساعت ٢-١:  خشك شدن در حد تماس 

  ساعت ٦: رنگ اجراي

ساعت و در صورت استفاده بر روي   ٦در صورت استفاده روي رنگ پايه آب    Betek  پرايمر  شدن  خشك  زمان!  احتياط
  ساعت است  ٢٤گ مبتني بر حلال رن 

 (زمان خشك شدن مي تواند در رطوبت نسبي بالاتر و مقادير دماي پايين تر افزايش يابد). 
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 :   مصرف 

مترمربع در هر ليتر براي يك لايه بسته به نوع، قدرت جذب و ساختار سطح كار. براي مشخص نمودن ميزان   ١٠تا    ٧ 
 دقيق مصرف، تست بر روي نمونه انجام دهيد. 

 

    :  نگهداري در انبار 

نشده در محيطي خنك و خشك و محافظت شده در برابر يخ زدگي و نور    سال در بسته بندي باز  ٣قابل نگهداري به مدت  

  مستقيم خورشيد. بسته بندي را بلافاصله پس از استفاده به صورت كاملاً محكم و بدون هوا ببنديد.  

  

  بسته بندي:  

  ليتر   ٢.٥ليتر،  ١٥

  

  موارد پرخطر: 

  ايجاد سوزش بر روي پوست  

H317 يك شود ، ممكن است باعث خارش آلرژ 
 

 
 

 


