
 سوپر استرسیلر پلی 

 مشخصات:

 پایه پلی استر غیر اشباع 

 پرکنندگی فوق العاده 

  عالیپوست خوری 

 

 اطلاعات فنی:

 تراکم: 

1.05 0.03 g/c   

 بسته بندی:  در زمان  ویسکوزیته 

70-7   (20  DIN4) 

 در زمان اعمال ویسکوزیته: 

20-2   (20  DIN4) 

 kkm: 

59 1% 

 :ژل تایم 

دقیقه 51  

 درصد ترکیب:
 511پلی استر      سیلر        

 1/2کبالت                        

 1/2پراکسید                     

  21-21تینر سلولزی                 

 

 موارد مهم قبل از استفاده:

تا  51بین دو لایه  استراحت زمان .لایه اجرا توصیه می شود 3قبل از اجرا سطح کار باید عاری از هرگونه گرد و غبار، آلودگی و روغن باشد. 

 دقیقه می باشد.21

 

 با هوا ساسپری هوا یا میکپیستوله اعمال:  روش

   RH  15-30 70%-40% ,شرایط اعمال:

   /g 450-400مقدار قابل اعمال: 

 

 زمان خشک شدن:
 ساعت 56: زنیسمباده 

 پوشش دهی:
 ، پوشش می دهد.سطح کارو  پاششمربع را بسته به نوع  8تا  6برای یک لایه،  سوپر استرپلی  سیلرکیلوگرم از  5هر 


